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         darf maximal 0,8 betragen.

SATZUNG.

Baufl. Nr.

21, 22

15, 16

9

11

14

Schallleistungspegel
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61

64

60

Schallleistungspegel
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Bereich

MI2

MI3

MI4

MI5

MI6

10.0 GRUNDWASSER

        Sollte in das  Grundwasser  eingegriffen  werden, so sind im  Vorfeld  die  entsprechenden  wasserrechtlichen 

        Genehmigungen einzuholen.

11.0 REGENWASSERNUTZUNG

        Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage  ist  nach  AVBWasserV  dem  Wasserversorgungsunternehmen

        zu melden.

        

13.0 BRANDSCHUTZ

        an der jeweiligen Stelle liegen. Zum Aufrichten von tragbaren Leitern soll ein ca. 3m langer und ca. 2m breiter 

        Tabelle 1 richten. 

14.0 BERGBAURECHT

        Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt auf dem  fiskalischen, auf  Eisenerz verliehenen Bergwerks-

        rechteverwaltung unmittelbar zu melden. 

HINWEISE DURCH TEXT

 28.07.2023, Art. 23 der Gemeindeordnung des Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bek.

 24.07.2023, Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bek. vom

24.07.2023, 

i.d.F.  der Bek.  vom  21.11.2017 03.07.2023 und der Planzeichenverordnung  (PlanZV) vom

Bebauungsplanes aus dem Jahr 2006 als 

  

Ferner wird festgesetzt,  dass genehmigte Bestandsbauten von den nachfolgenden Festsetzungen ausgenommen sind. 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten nur dann,  wenn Bestandsbauten durch einen Neubau ersetzt werden, 

1.0    ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

1.1    ART DER BAULICHEN NUTZUNG

         Das Gebiet im Geltungsbereich wird als Allgemeines Wohngebiet und als Mischgebiet wie folgt festgesetzt:

1.2    MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

       

       

VERFAHRENSVERMERKE

     23.02.2022 bis  23.03.2022  stattgefunden.

     23.02.2022 bis 23.03.2022 stattgefunden.

10.05.2023 wurden die 
14.06.2023 

     bis 21.07.2023 beteiligt.
     

10.05.2023 wurde  mit  
14.06.2023 bis 21.07.2023

6.  Der Markt Teisendorf hat mit Beschluss des Bau- und Umweltausschusses vom _________ die Neufassung

     beschlossen.
     
     Teisendorf, den ______________

     ________________________________                              

     ________________________________, den ______________                              
     Landratsamt   

     ________________________________                              
     (Unterschrift)                                                                                          (Siegel)

8.  Ausgefertigt

     Teisendorf, den______________

     ________________________________                                 

     Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

     Teisendorf, den______________

     ________________________________                                 

38 (mit 34)

20, 33, 61

2, 3, 26, 32, 38, 47, 55, 

56, 59

6, 48, 58

9, 12, 28, 29, 36 (mit 35), 

40, 41, 54, 64

4B, 23, 25, 39, 50 ,62

7, 17, 18, 19, 30, 37, 57, 65

27, 42, 43

20, 56

2, 26, 28, 33, 38, 55

3, 12, 31, 32, 40, 48, 59

6, 47, 

29, 57, 58, 61, 66

7, 18, 30, 41

4B, 27, 36, 62, 64

5, 23, 63

9 ,19, 39, 42, 46, 54

25, (35)

5.4  Der  Versiegelung  des  Bodens  ist  entgegenzuwirken. Gering  belastetes  Niederschlagswasser  ist  zu ver- 

       sickern (nach LfU Merkblatt Nr. 4.3/2 und DWA-Blatt M 153). 

5.5  Bei  Dacheindeckungen  aus  Kupfer,  Zink oder Blei  ist  eine  Versickerung  nur  nach  einer  Vorbehandlung 

       nehmigungsfreie   Versickerung   vorliegt.   Die  Vorgaben  der  Niederschlagswasserfreistellungsverordnung         

       (NWFreiV)  und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser  

       in  das  Grundwasser  (TRENGW) sind einzuhalten. Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung

       Land nicht im Altlastenkataster erfasst. 

       hinweisen,  sind  dem  Landratsamt  Berchtesgadener Land  oder  dem  Wasserwirtschaftsamt Traunstein zu 

       den Bodenschutz und die Altlastenbehandlung in Bayern (VSU) zu beauftragen.

       Die DIN 19639  ist  einzuhalten. So ist u.a. darauf hinzuwirken, dass die Erhaltung / Wiederherstellung natur- 

      

9.0  ERSCHLIESSUNG

9.1  WASSERVERSORGUNG

       der Kommune. 

9.2  ABWASSERBESEITIGUNG

9.3  STROMANSCHLUSS

9.4  ABFALLBESEITIGUNG

       

            werden sollen.

1.3.5 Sichtdreiecke

2.0    GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN

         als die Breitseite.

2.2    DACHGESTALTUNG

2.2.1 DACHFORM UND DACHNEIGUNG

2.2.2 QUER- UND STANDGIEBEL  

         Standgiebel sind aus der Traufe zu entwickeln.  

2.2.3 DACHGAUBEN

         a) Gaubenbreite

         b) Abstand zur Giebelwand

         c) Abstand zur Traufe

         d) Abstand der Gauben untereinander:

             Der Achsabstand der Gauben untereinander (Gaubenmitte zu Gaubenmitte) muss mind. 2,50 m betragen.

             Soweit dies wegen des bestehenden Grundrisses erforderlich ist, kann vom Mindestabstand der Gauben 

             entsprechend abgewichen werden.

         f)  Ausrichtung

             Gauben sind nur auf Dachseiten zugelassen, die der Autobahn nicht direkt zugewandt sind.        

2.2.4 DACHEINDECKUNG

        

2.3    FASSADENGESTALTUNG

2.4    EINFRIEDUNGEN

         gestattet.  

       

2.5    WERBEANLAGEN

         

2.6    PFLANZGEBOT UND GARTENGESTALTUNG

1.2.3 Die  Zahl  der  Vollgeschosse  wird  mit  II  bzw.  III

II Vollgeschossen

         und  9,50 m bei  III

         SOWIE STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

         wird  Grenzbebauung  festgesetzt.

            werden 

                Telekommunikationsdiensten erforderlich sind.

4.0    IMMISSIONSSCHUTZ / SCHALLSCHUTZ

         (Autobahn) weg orientiert werden.      

         plan eingezeichneten  Iso-dB-Linien  entsprechend  den  Vorgaben  der  DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" 

IK    

0
 = 0 dB  bei  freier  Schallausbreitung  und  unter  Annahme von 

       Der Nachweis der Einhaltung der sich aus den Emmissionskontingenten L
ek

       emmissionskontingente L
IK

       

5.0  NIEDERSCHLAGSWASSER

5.2  Die Eignung des Untergrundes zur Versickerung nach den allgemein  anerkannten Regeln der Technik ist zu 

BAUGRENZE

ALLGEMEINES WOHNGEBIET 

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

FIRSTRICHTUNG  ZWINGEND

BEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES

ABGRENZUNG 
UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG

SATTELDACH

PULTDACH

WALMDACH

FLACHDACH

VORGESCHLAGENER EINFAHRTSBEREICH

MASSLINIE IN METER

ISOPHONENLINIE 5er SCHRITT Z.B. 60 db

Z.B. TRAFOSTATION

678,0

100m / 40m ABSTAND ZUR AUTOBAHN

QUELLE: GEODATENONLINE.BAYERN

HOCHSTAUDENFLUR FEUCHT

GRABEN AUFGEWEITET

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA

MI

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

II

PLANLICHE FESTSETZUNGEN
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SONSTIGE DARSTELLUNGEN

SD

PD

WD

FD

Ga

35
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PLANLICHE HINWEISE

NAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND 
ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT

SICHTDREIECK

P

M = 1:1000

NACHRICHTLICHE DARSTELLUNG   M = 1:2000
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