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(1 Textliche Fesrsetzungen i
1. Das Bauland der Parzelle 9 wird als Gewerbegebiet (GE] im

Sinne des § 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVo0) festgeseizf.
Wohnungen fGr Aufsichts-. und Bereitschaftspersonen ‘sowile fir

-Befriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebgtrieb

zugeordnet und thm gegenUber in Grundflache und Baumasse
untergeordnet sind, sind ausnahmsweise zulassig,

Vergnigungsstatten sind unzulassig.

. Bei Hallenbauten darf die Gréfe der einzelnen Baukodrper mit

eigener Dachform héchstens 26 m x 50 m betragen. Das un-
mittelbare Aneinanderreihen mehrerer solcher Baukdrper ist

zuldssig.

3.Im Gewerbegebiet (GE) missen die Gebaude gleichseitig geneigte

Saftelddcher mit einer Dachneigung von 15-24° erhalten, Die
Dachflachen sind mit roten od. rotbraunen Dachziegeln, Beton-
dachsteinen od. dhnlich strukturierten Materialien einzudecken,

4 Die zulassige Wandhohe der Gebaude auf den einzelnen Grund-

sticken ist der Plandarstellung zu entnehmen. Als Wandhéhe ~
gilt das Maf} von d. Oberkante d. Erdgeschofifufibodens bis zum
Schnittpunkt d. Aupenkante d. Umfassungswand mit der Oberkante
d. Dachhaut an der Traufe. Ausnahmen sind f. betrieblich erfor-
derliche Einzelbauwerke z.B. Silos, Speicherbauten, Schornsteine,
Aufzlge usw. zulidssig. Werden Befriebsleiterwohnungen od. Wohn-
ungen f. Aufsichts- u. Bereitschaftspersonen in einen eigenen
Gebdude untergebracht, so darf die Oberkante der Fufipfette
max. 5,90m Uber dem Erdgeschofifufboden u. max. 40cm abep der
Obergeschofirochdecke liegen. Die Oberkante d. Erdgeschofbodens
darf dagegen in Gebaudemitte gemessen nicht hoher als 40cm
Iber der naturlichen Gelandeoberflache liegen. Ein geneigtes,
natirliches Gelande muf} so aufgefillt werden, daf} nach Bezugs-
fertigkeit des Geb&udes die Geldndeoberfliche ringsum nicht
fiefer als 40 cm unter dem Erdgeschofifufboden liegt. Die Uber-
gange zu den Auffillflachen sind langsam auszuziehen und dem
natirl. Geldnde anzugleichen. Die erforderliche Aufschuttung -
darf nicht mehr als 80 cm betragen, sodafi die Sockelhéhe dem-
nach an der Talseite nicht héher als 1,20 c¢m Uber dem gewach-
sénen Boden liegt. Geldndeschnitte mit den Bauvorhaben sind -

beim Bauantrag vorzulegen.



5.Die Fassaden sind zu verputzen, der Auflenputz ist in einer
flachigen, ortsiblichen Art auszufUhren. Zierputze sowie
Verkleidungen aus natdrlichen oder kunstlichen Steinen sind
nicht zulassig. Senkrechte Uberlugte Holzschalungen aus
heim. Holzern ohne Deckanstrich sind zuldssig. Fassadenver-
kleidungen der Gewerbehatlen aus anderen Materialien (Metall,
Sichtbeton od. Faserzementplatfen) sind ausnahmsweise, jedoch
nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Kreisbauamt, moglich.

6.Werbeanlagen und Hinweisschilder dirfen nur erdgeschoflig an-
geordnet werden und miUssen sich baulich unterordnen.

1.0ie Einfriedungen entlang der Strafe sind in einer Héhe bis zu
1.50m gemessen ab Fahrbahnoberkante, auszufihren. Die Sackel-
hohe darf 0,15 nicht Uberschreiten. An allen Grundsticksgren-
zen durfen nur Einfriedungen aus Maschendraht errichtet wer-
den, die mit bodenstandigen Strauchern zu hinterpflanzen sind,
Tdren und Tore dbrfen nicht in den Lichtraum von 8ffentlichen

Verkehrsanlagen hinein aufschlagen.

g.Pflanzgebot: Die privaten Grinflachen sind wie im Plan er-
sichtlich, gartnerisch mit B&umen und Strauchern bodenstandiger
Art zu bepflanzen. Fir das Baugrundstick ist ein Bepflanzungs-
plan einschlieflich der Aufienanlagen vorzulegen.

9 Freihaltung von Sichtdreiecken: Innerhalb der Sichtdreiecke
durfen Einfriedungen und Anpflanzungen die Strafenoberkante
in Strafenmitte bei Endausbau um nicht mehr als 0,80 m Uber-
ragen. Auch dadrfen dort keine dieses Mafi Uberschreitende

Anlagen errichtet, noch Gegenstande gelagert werden.

D} Textliche Hinweise

1. Die versorgungstechnischen '
vom 14.10.1996 sind einzuhalten. o Cc" 0P20 gem. Schreiben

2.Uber eventuell hohe Grundwasserstande hat sich.der Bau-

herr in eigener Vera
ntwortung zu i i
de Vorkehrungen zu treffen. ~ O Tleren Und entsprechen-
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Verfahrensvermerke

Der Marktgemeinderat hat in der SitZung vom %2796 dje Auf-
stellung des Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungs-
beschiufp wurde am22:7:-96 optsiblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 2:2- 2000

wurde mit der Begrﬁndung gdeméﬂ 3 Abs: 2 BauGB in dgr .
rneute 4 e
}eenaumgsmdbiﬁm gffentlich, auso%etegi' B uslegung

bis 21.9.00,
Zum Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 12.8-.1996
wurden die Tréger &ffentlicher Belange gem. & 4 BauGB befenl;gf

Die Markf2qememde hat mit Beschluﬂ des Marktgemeinderates
vom?2:10-200Qen Bebauungsplan in der Fassung vom _ 28.7.2000
gemafl § 10 Abs.1 BauGB als Szung beschlossen.

Lin dner
1. BOrgermeister

Der Satzungsbeschluf zum Bebauungsplan wurde am _27.172,2000
im Amtsblatt Nr. 52 gem § 10 Abs.3 BauGB ortsiblich bekannt

gemacht:

Der Bebauungsplan ist dami’r iraft getreten.

Lindner
1. Blrgermeister

BEBAUUNGSPLAN DER MARKTGEMEINDE TE!SENDDRF
FUR DAS GEWERBEGEBIET
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